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1.Введение

       Проект планировки территории и  проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта  «Газоснабжение жилых домов по улицам Луговая, Семилетки, Пугачева,  Бажова, пер.Уральский, Красногвардейский, Добролюбова в городе Ирбит Свердловской области»   выполнен на основании    муниципального контракта    № 0362300228318000036-0198328-01 от 09 июня 2018 г.    

   Проект разработан на основе анализа материалов, представленных администрацией г.Ирбит, организациями эксплуатирующие существующие коммуникации и имеющие объекты недвижимости, информации Россреестра.  

        В основу разработки принят  Генеральный план городского округа Ирбитского муниципальное образование, утвержденный решением Думы Муниципального образования  город Ирбит от 14.12..2011 г. № 381.

       Документация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Газоснабжение жилых домов по улицам Луговая, Семилетки, Пугачева, Бажова, пер.Уральский, Красногвардейский, Добролюбова в городе Ирбит Свердловской области» , осуществляется для:

· определения зоны планируемого размещения линейного объекта и установление параметров его планируемого развития (участка сети газоснабжения);

· установления границы земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта (участка сети газоснабжения);

· выделения элементов планировочной структуры;

· установления границ красных линий.

Основные цели разработки проекта планировки:

· обеспечение природным газом потребителей, находящихся на территории проектирования;

· повышения эффективности использования   и обеспечение устойчивого развития территорий;

· реализация положений муниципальных программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования до 2025 года» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года».

Документация подготовлена на основании следующих документов:

· Постановления администрации Муниципального образования город Ирбит  от 14.06.2018 года № 944-ПА «О разработке документации по проекту      планировки и проекту межевания территории в городе Ирбите  Свердловской      

     области для размещения линейного объекта  «Газоснабжение жилых домов по   

      улицам Луговой, Семилетки, Пугачева, Бажова, по переулкам Добролюбова, 
   Уральскому, Красногвардейскому».

· Технического задания на оказание услуг по разработке и утверждению  проекта планировки и проекта межевания территории предназначенной для  размещения линейного объекта  «Газоснабжение жилых домов по улицам Луговая, Семилетки, Пугачева, Бажова, пер.Уральский, Красногвардейский, Добролюбова в городе Ирбит Свердловской области», являющееся приложением   к муниципальному контракту    № 0362300228318000036-0198328-01 от 09 июня 2018 г.
· Правил землепользования и застройки на территории Муниципального образования город Ирбит, утвержденные решением Думы Муниципального образования город Ирбит  от 23.11.2017 № 23;

· Письма администрации муниципального образования город Ирбит от 05.07.2018 г. №ИС-5680 «О предоставлении информации».
2. Наименование, основные характеристики и назначение проектируемого линейного объекта
2.1.Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

    Объект «Газоснабжение жилых домов по улицам Луговая, Семилетки, Пугачева,  Бажова, пер.Уральский, Красногвардейский, Добролюбова в городе Ирбит Свердловской области»,  предусматривает  строительство газопровода низкого давления 0.005 МПа, предназначенного для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки, расположенных на территории проектирования ограниченной  перечисленными улицами и переулками.
     Точка подключения проектируемого газопровода:

· Согласно техническим условиям от 16.02.2018 года № 01-01/553, выданными АО «Регионгаз-Инвест»  предусмотрена одна точка подключения (врезки) проектируемого газопровода в ГРПШ №20, расположенного в районе пересечения пер. Космонавтов и пер.Добролюбова.

Характеристика газопровода:
· Протяженность газопровода  5850 м 

· Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 930 куб.м/час.

· Материал- полиэтиленовые трубы ПЭ100  по ГОСТ Р50838-2009 ,.

· Диаметр трубы –  110, 63 мм

· Способ прокладки: подземно.

       Этапы реализации:

· Продолжительность строительства газопровода – 6 мес.

· Очередность строительства: предполагается осуществлять в 1 этап.

      Топливо: природный газ.

Используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления жилых домов
2.2. Существующее использование территории
  Проектирование осуществляется на территории населенного пункта – город Ирбит Свердловской области  в пределах кадастровых кварталов 66:44:0101011 и 66:44:0101012,    в районе улиц  Луговая, Семилетки, Пугачева, Бажова, пер.Уральский, Красногвардейский, Добролюбова.  
 Площадь территории проектирования – 3,57  га.
Территории проектирования расположена в северо западной части с. Ирбит.

Участок проектирования занимает часть территории ограниченной:

С западной части – ул.Бажова;

С южной стороны – пер. Космонавтов;

С северной  стороны  ул.Луговая;

С восточной стороны  пер. Красногвардейский..

     Город..Ирбит является центром муниципального образования, расположен на расстоянии 199 км от областного центра г.Екатеринбург. Вдоль территории  проектирования проходит железнодорожная ветка  (в восточной части) и протекает речка Грязнуха..

Город Ирбит является центром поселения, выполняющим следующие важные функции в поселении: 

– административного и экономического центра территории; 

– центра социального обслуживания населения; 

– места размещения основных трудовых ресурсов.

     В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования г.Ирбит  основная часть территории  проектирования расположена в зоне Ж-1 (жилых домов усадебного типа). В настоящее время практически вся  территория застроена  индивидуальными жилыми домами, сформированы улицы, проулки и проезды, часть из них в асфальтовом и щебеночном исполнении. Имеется остановочный пункт общественного транспорта (пересечение ул.Семилетки и ул.Пугачева). Имеется централизованная система водоснабжения, линии электропередачи и линии связи

      Размещение проектируемого газопровода низкого давления предусматривается  на территории  Зоны общего пользования и частично в зонах жилой незастроенной территории,  производственной защитной зоне предприятий IV класса, зоне городских лугопарков.
 По территории проектирования имеются объекты недвижимости:

1.Земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет.

2.Индивидуальные жилые дома; нежилые помещения.

3.Подземные и надземные коммуникации:

 – линии электропередачи (ЛЭП)  Вл 6  кВ, Вл 04 кВ., трансформаторные подстанции;
-   сети водоснабжения; 

-   газопровод среднего и низкого давления (частный), ГРПШ №20.
     Рельеф территории проектирования  в основном ровный с преимущественным уклоном в северо-восточном направлении, перепад абсолютных отметок от 66 до 91 м.. Имеются значительные перепады высот в районе Красногвардейского переулка (восточная часть) и в промежутке между улицами Семашко и пер. Уральский (северная часть). Уклон существующей поверхности благоприятен для размещения линейного объекта.

     В северо-западной части территории проектирования протекает речка Грязнуха, водоохранная зона которой проходит вне территории проектирования. В восточной части проходит железнодорожная магистраль. 

     На территории проектирования имеются зеленые насаждения (ива, тополь, береза и др.), кустарники. 
   Планировочными ограничениями проектируемой территории являются:

· Охранные зоны коммуникаций: 

  –  линии электропередачи (ЛЭП)  Вл 6-10  кВ, Вл 04 кВ.;

  -   газопроводов среднего и  низкого давлений;

 -   подземных сетей  водопровода;

  -   сетей связи.
· Придорожная полоса Камышловского тракта.
· Водоохранная зона скважины водоснабжения.
Объекты культурного и коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального строительства федерального значения, регионального назначения, местного значения на территории проектирования отсутствуют (Письмо администрации Муниципального образования город Ирбит от 03.07.2018 г. № ИС-5615).
2.3. Основные сведения о трассе проектируемого газопровода

Место присоединения (точка подключения) проектируемого газопровода к газораспределительной сети – существующий ГРПШ №20, подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления (Р=0,005Мпа) диаметром 150 мм, находящийся в районе перекрестка пересечения пер. Космонавтов и пер.Добролюбова.

Далее газопровод прокладывается подземно вдоль существующих улиц  Луговая, Семилетки, Пугачева, Бажова, пер.Уральский Красногвардейский, Добролюбова в соответствии с техническими условиями от 16.02.2018 года № 01-01/553.

Трасса газопровода проходит между границами земельных участков и существующими проезжими частями улиц и переулков.

Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями и сближением от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений.
Газопровод  пересекает улицы Акулова, ул.Семилетки, ул.Пугачева, пер.Красногвардейский,

Переходы газопровода через проезжие части улиц, выполняемые методом ННБ: 
1. Улица. Семилетки между домами:

ул. Семилетки д.10 и д.12
ул. Семилетки д.18 и д.20

ул. Семилетки д.26  и д.28

2. улица. Акулова между домами:

- ул.Бажова 30 и 32

- пер. Добролюбова 63-65

 3. пер.Добролюбова в районе дома: пер.Добролюбова 14
4. ул.Пугачева  в районе дома Семилетки 28
2.4. Характеристика природного газа

В качестве основного и единственного вида топлива предусмотрен природный газ по ГОСТ 5542-87. Природный газ, транспортируемый по системе газопроводов, имеет следующие характеристики, представленные в таблице 1.
Характеристика природного газа
                                                                                          Таблица 1
	Наименование параметра
	Состав в % к объему

	Метан

Этан

Пропан
Н-бутан

Азот
Углекислый газ
	98,4-98,5

0,44-0,50

0,14-0,20

0,02-0,03

0,86-0,90

0,07-0,10


Плотность газа – 0,68-0,7 кг/м3.

Низшая теплота сгорания – 7950-8000 кКал /м3.
2.5. Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта

Проектируемый наружный газопровод предназначен для снабжения потребителей природным газом находящихся на территории проектирования. Природный газ потребителями используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и нагрева теплоносителя системы отопления.

Диаметр газопровода был определен исходя из расчётной схемы газоснабжения.
Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта представлены в таблице 2.

Технико-экономические показатели проектируемого линейного объекта

                                                                                      Таблица 2
	№
	Наименование показателей
	Количество

	1
	Общая линейная длина газопроводов на участке (в плане), м
	5850 

	2
	Общая строительная длина газопроводов, м
	5855 

	3
	Максимальная нагрузка (часовой расход газа) куб.м/час.
	930

	
	Диаметр газопровода, мм
	110, 63

	4
	Площадь земельного участка для строительства, га 
	3,57  

	5
	Продолжительность строительства газопровода, мес.
	6


3 Информация о субъекте Российской федерации, населенном пункте, на территории которого устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Страна - Российская Федерация;

Экономический район – Уральский;

Федеральный округ - Уральский Федеральный округ;

Управленческий округ – Восточный управленческий округ (центр г. Ирбит);

Муниципальное образование - Ирбитское муниципальное образование;

Населенный пункт – г.Ирбит.
4.Границы зоны планируемого размещения линейного объекта. Координаты характерных точек
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены исходя из:

1. Технических условий техническим условиям от 16.02.2018 года № 01-01/553, выданными АО «Регионгаз-Инвест»,

2.Трассы прокладки газопровода  с учетом имеющейся застройки, границ установленных земельных участков, имеющихся подземных и надземных коммуникаций.

Зона планируемого размещения  линейного объекта находится в границах  кадастровых кварталов 66:44:0101011 и 66:44:0101012. Площадь формируемого земельного участка под газопровод низкого давления представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимой для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения, категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных. 
В соответствии с расчетом, в условиях  интенсивной застройки территории проектирования, ширина полосы отвода земельного участка на период строительства газопровода составляет 6 метров.

Учитывая отсутствие нормативов по  отводу земель для сетей газоснабжения, не являющихся магистральными трубопроводами, границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с границами формируемого земельного участка под данный объект, а также соответствуют площади и контуру полосы отвода под данный линейный объект.
В целях организации строительства газопровода низкого давления предусматривается выделение земельного участка для размещения бытовых помещений, складирования материалов для строительства, места временного стоянки строительной техники. Площадь участка составляет 574 кв. метров. Место расположения – южная часть территории (пер.Космонавтов). После окончания строительства участок будет возвращен собственнику.

Площадь территории зоны планируемого размещения линейного объекта на период строительства составляет   35 100 кв. метров.

Информация о градостроительных регламентах:

Регламенты параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства расположенных на территории проектирования определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки Муниципального образования город Ирбит    следующих функциональных зон:

Ж-1- Зона жилых домов усадебного типа;

Т-1-2  зона объектов железнодорожного транспорта;

Т-3  зона транспортной инфраструктуры;

Р-1-2  зона городских лугопарков;
КС -5 – коммунально-складская зона V класса;
П(3)-4 – Производственная защитная зона предприятий IV класса;
ЗОП - Зона общего пользования
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории предусмотрено выделение зоны планируемого размещения линейного объекта-газопровода низкого давления на период строительства. 

Каталог координат характерных точек, границы зоны планируемого размещения линейного объекта даны в Приложений №1.
5.Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейного объекта.

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейного объекта не устанавливаются, в связи с отсутствием коммуникаций и иных объектов недвижимости, подлежащих переносу. Размещение объекта газификации возможно в пределах существующей застройки без выноса сетей.

6.Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта.

   В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, соответственно установление предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не требуется.

· Предельная высота объектов капитального строительства – не устанавливается, в связи с отсутствием таких объектов

· Предельный процент застройки  объектов капитального строительства - не устанавливается. 
· Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства:

Для газопровода низкого давления - 2 метра.

Нормативные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений

                                                                                                             Таблица 3
	№ п/п
	Здания и сооружения
	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) при давлении в газопроводе

	
	
	св. 0,005 до 0,3 МПа включ.
	св. 0,3 до 0,6 МПа включ., м

	1
	Газопроводы низкого давления до 0,005 МПа
	0,4
	0,4

	2
	Водопровод
	1,0
	1,5

	3
	Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным диаметром, мм:

- до 300 включительно
	4,0
	7,0

	4
	Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи, железных дорог
	1,0
	1,0

	5
	Автомобильные дороги:

- от края обочины, откоса насыпи и кювета
	1,0
	1,0

	6
	Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением:

- до 1 кВ и наружного освещения

- св.1 кВ до 35 кВ
	1,0

5,0
	1,0

5,0

	7
	Ось ствола дерева 
	1,5
	1,5


Охранная зона проектируемых газопроводов определена на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 пункт 7 в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м с одной стороны и 3,0 м со стороны газопровода, где проходит провод-спутник.

Красные линии проектируемого линейного объекта
    Разбивочный план красных линий с координатами выполнен на основании плана архитектурно-планировочной организации территории. В качестве геоподосновы использована цифровая векторная съемка, привязанная к местной системе координат и информация  администрации Муниципального образования город Ирбит  об отсутствии  утвержденных красных линий на территории проектирования (Письмо   от 31.07.2018 г. №ИС-6170 «О представлении информации».

    Расчет координат узловых точек, расстояний и азимутов красных линий выполнен с помощью программы ГИС ИнГЕО.

     .Красные линии проектируемого линейного объекта установлены в соответствии:

· с пунктом 1.3 Приказа от 25.04.2017 г. №742/пр, согласно которому: «Красные линии, обозначающие границы территории, предназначенной для строительства линейного объекта, устанавливаются по границам зоны планируемого размещения линейного объекта».

      В соответствии с Приказом проектом планировки территории установлены границы красных линий для проектируемого газопровода совпадающие с границей планируемого размещения линейного объекта на период строительства.
Границы красных линий которых  представлены на Листе 1 «Чертеж красных линий, М 1:2000».

Каталог координат красных линий представлен в таблице 2.

7.Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, расположенных в границах территории исторического поселения федерального и регионального значения.

   Требования к цветовому решению, к строительным материалам, определяющим внешний облик объектов, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам объектов не устанавливаются, в связи с отсутствием территории исторического поселения в границах проектирования.

8. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Проектируемый линейный объект не оказывает негативного влияния на сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.

В проекте учтены нормативные расстояния от проектируемого газопровода  низкого давления до инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, проезжей части дорог, проходящие в непосредственной близости или пересекаемые газопроводом. 

Нормативное расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов низкого давления от зданий  и сооружений составляет 4 метра 
Охранная зона газопровода – 2,0м с одной стороны и 3,0 м со стороны газопровода, где проходит провод-спутник.

В соответствии с вышесказанным мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствуют. 

9. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не  предусмотрены, в связи с отсутствием объектов культурного наследия.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Ирбитского муниципального образования  на участке проектирования отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее ЕГРОКН народов РФ). Проектируемый земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН народов РФ. (Письмо администрации Муниципального образования город Ирбит от 03.07.2018 г. № ИС-5613).
    На основании вышесказанного в графических материалах по обоснованию проекта планировки территории чертежи «Схема границ территорий объектов культурного наследия» и «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнены одновременно на одном чертеже.
10. Мероприятия по охране окружающей среды

Проект планировки территории   соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.

Согласно проекту планировки территории в  целях охраны окружающей среды:

· Проектируемый газопровод следует без сноса зелёных насаждений в пределах «охранной зоны» газопровода (на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны);

· Для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим устройствам проектом газификации предусмотреть металлические ограждения;

· Трасса газопровода проложена на территории населенного пункта, в связи с чем  проведение мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется, отрицательного воздействия на окружающую среду не производится.
В соответствии с Генеральным планом городского округа Ирбитского муниципальное образования, в границах проектирования:

 отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения (.Письмо администрации Муниципального образования город Ирбит от 03.07.2018 г. № ИС-5612).
места обитания и постоянные пути миграций объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, включая виды, в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории Свердловской области  отсутствуют, отрицательного воздействия на окружающую среду не производится и проведения мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется.

скотомогильники (биотермальных) и сибиреязвенных захоронений не зарегистрированы (Письмо администрации Муниципального образования город Ирбит от 03.07.2018 г. № ИС-5614).
 в границах и вблизи участка работы выявленных запасов полезных ископаемых и действующих лицензий нет.

10.1.Санитарная очистка территории

· От проектируемого линейного объекта отсутствуют отходы производства и потребления. В связи с размещением линейного объекта в структуре жилой зоны г.Ирбит, необходим контроль за несанкционированным складированием на территории границы зоны планируемого размещения линейного объекта отходов производства и потребления жителями;
· Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории полосы отвода под строительство, производящего строительство и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории, отрицательное воздействие на окружающую среду отсутствует. 
· Выполнение работ при строительстве газопровода должно вестись с соблюдением чистоты территории, санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обезвреживанием.
10.2.Охрана атмосферного воздуха

     В составе проекта предусмотрен комплекс мероприятий и решений, направленных на снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха (применение современной запорной арматуры, теплогидроизоляция аппаратуры и оборудования, применение современных контрольно-измерительных приборов и автоматики, контроль за

технологическими режимами и др.).
    При строительстве проектируемого газопровода не предусматривается снос существующих зеленых насаждений. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

· Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

· Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ;

· Работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов.
10.3 .Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения 
    Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов окружающей природной среды является приповерхностная гидросфера. Это объясняется большой подвижностью поверхностных и подземных вод, скоростью миграции химических элементов, особенно в периоды паводков.

     При строительстве и эксплуатации газопровода возможно может наблюдаться техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды, в том числе влекущее за собой определенные негативные последствия, которые, прежде всего, могут проявиться в их загрязнении.

    Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемых сооружений может выражаться, прежде всего, в химическом загрязнении вод горюче-смазочными материалами, бытовыми и строительными отходами, взвешенными веществами.
    С целью снижения негативного воздействия на рассматриваемые водотоки необходимо предусмотреть мероприятия, уменьшающие наносимый ущерб.

Наибольшее негативное воздействие на приповерхностную гидросферу по данному проекту возможно при работе спецтехники и проливе ГСМ. При выполнении всех природоохранных мероприятий за время строительства и эксплуатации проектируемого объекта воздействие на приповерхностную гидросферу будет минимальным.

Общим правилом охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения является функционирование системы производственно- экологического контроля.

      В соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса РФ и схемой Генерального плана МО Ирбит, величина водоохранной зоны р. Грязнуха составляет 50 м, прибрежная зона 50м, береговая 20 м. .

Трасса газопровода  проходит  вне границ водоохранной зоны.

Согласно информации МУП МО г.Ирбит «Водоканал-сервис» в северо-восточной   части проектируемой территории  (ул.Семашко) расположена скважина водозабора, которая используется  для хозяйственно-питьевых нужд населения .

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения) скважины водозабора  принять следующие размеры:

-1 и 2 пояса установлены радиусом 30 – 50 м.
-3 пояс – вокруг скважины  радиусом 300 м, 

Таким образом, северо-восточная часть проектируемой территории, расположена в пределах 3 пояса Зоны санитарной охраны водозаборной скважины. 

Местоположение скважины, ее зона санитарной охраны, а также водоохранная зона реки Грязнуха представлены на листе 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

· С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходим контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством;

· Необходим контроль за несанкционированным складированием на территории проектирования отходов производства и потребления жителями территории г.Ирбит. После завершения строительства необходимо очистить территорию от строительного мусора;

· Организация на территории системы мониторинга поверхностных и подземных вод.
10.4.Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

    Источниками загрязнения при строительстве проектируемых сооружений являются: склады ГСМ, автотранспортная и строительная техника, отходы производства и потребления. В основном загрязнение почв возможно при возникновении аварийных ситуаций.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир являются:

 -отчуждение территории под строительство;

 - загрязнение атмосферного воздуха взвешенными и химическими веществами;

 - шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве объекта.

   Максимальное воздействие на растительный мир происходит в процессе изъятия земель под строительство, связанное с непосредственным уничтожением растительности: вырубка леса, сведение мелколесья и кустарника, сопровождающиеся трансформацией растительных сообществ и частичным разрушением снимаемого почвенно-растительного слоя при планировке территории. 
   Данное воздействие является краткосрочным, однако использование преимущественно крупнотоннажной техники, обуславливает значительную степень повреждения растительности вплоть до ее полного уничтожения, существенное уплотнение почв и грунтов. Границы данного воздействия ограничиваются пределами строительной полосы временного отвода.

   На проектируемой территории практически отсутствуют участки с растительным покровом. Ущерб растительного и животного мира будет минимальным.

   При условии выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий растительность в районе расположения проектируемых сооружений сохранит свой фоновый облик.

При строительстве газораспределительных сетей проектом планировки предусмотрено:
· выполнение мероприятий по рекультивации территорий после завершения строительства газопроводов. Проектом предлагается выполнить присыпку из песчаного или глинистого грунтов на толщину не менее 200 мм выше верхней образующей трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать мерзлые комья, щебень и др. включения более 50 мм в поперечнике;

· производить разработку грунта механизированным способом или вручную. Выполнение траншей под подземные газопроводы вести с учётом мер безопасности. Основной метод производства земляных работ - открытый и метод наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется на участках пересечения с некоторыми  улицами, проездами.
11. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

     Раздел выполнен с учетом требований Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области.
  Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом объекте газификации и рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.

      Рассматриваемая в проекте территория является территорией населенного пункта, на которой отсутствуют промышленные предприятия.

      Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:

_ авария на сети газоснабжения;

_ отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте.

Территория проектируемого объекта является объектом, на котором транспортируется и используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество - газ природный.

Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

    Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением.

Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба, может образоваться только при мгновенном разрушении газопровода. Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки зрения влияния возможной аварии на население и персонал) являются надземные его участки (места установки задвижек). При разрушении подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает полное разрушение трубопровода и выброс газа. Также наиболее опасным на газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы. Как наиболее опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на полное сечение. Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа из отверстия при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси газопровода. Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода (диаметр и давление газа).
 Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода могут быть:

_ повышение давления выше расчетного;

_ физический износ;

_ внешняя и внутренняя коррозия;

_ механические повреждения и т.д.

При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств на нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже.

     Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, предусматриваются следующие мероприятия:

_ транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу;

_ прокладка газопровода- подземная;

_ газопровод выполнен из полиэтиленовых труб;

_ арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в газопроводе;

_ защита газопровода и арматуры от коррозии;

_ периодический осмотр трассы газопровода.
11.1. Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ информации, содержащейся в официальных источниках, показывает, что из возможных факторов ЧС природного характера на территории проектирования реальную угрозу могут представлять:

· землетрясения;

· подтопления;

· опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).

Землетрясения

Согласно данным Генерального плана  сейсмическая активность на территории г.Ирбит не зафиксирована, опасные геологические процессы на данной территории не наблюдаются.

Подтопление

Возможным процессом, отрицательно влияющим на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, является процесс подтопления. По характеру водного режима р. Грязнуха относится к группе рек с весенним половодьем. Начало интенсивного подъема уровней воды приходится в среднем на первую пятидневку апреля. Пик половодья приходится на конец апреля.

Опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).

Максимальная скорость ветра при 10-ти мин осреднении, м/с с риском 1 раз в 20 лет составляет 24 м/с, что соответствует сильному шторму.

Согласно данным Генерального плана Ирбитского муниципального образования  опасных гидрологических явлений и процессов не наблюдается, потенциально опасных объектов на территории не имеется. В соответствии с «Паспортом безопасности территории Ирбитского муниципального образования» городской округ характеризуется показателями риска, не превышающими фоновые обыденной жизнедеятельности человека.
Риск возникновения лесных пожаров на территории проектирования отсутствует.

11.2. Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, нанесен ущерб имуществу населения и окружающей природной среде, а также представляющие реальную угрозу на территории населенных пунктов и на территории проектирования являются:

   Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной территории

На территории г Ирбит угрозу представляют пожары на объектах жилого фонда. В соответствии с таблицей 7 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, на территории поселка по расчету может возникать не более 1-го пожара одновременно.

Проектируемая территория находится в структуре жилых кварталов. Возможно возгорание на проектируемой территории, вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Последствия от аварии гибель людей, потеря имущества и т.д.
    Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах

К потенциальному пожаро-взрывоопасному объекту, расположенному в границах проектирования, относится надземный участок газопровода, место  размещения ГРПШ 20, расположенный в южной  части участка проектирования.
Наиболее опасным сценарием является взрыв природного газа на системе газоснабжения.

    Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

На территории проектирования имеются следующие объекты электроснабжения:

· Воздушные линии электропередач 6 кВ;

· Воздушные линии электропередач 0,4 кВ . 

Последствия от аварии на воздушных ЛЭП 6 и 0,4 кВ, могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

11.3.Возможные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с расположением проектируемого линейного объекта

При размещении проектируемого объекта возникает следующий возможный фактор возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

 Чрезвычайные ситуации на газообеспечивающих системах

В границах территории проектирования предусмотрено устройство газопроводов высокого и среднего давления, являющихся опасными производственными объектами. В качестве основного, и единственного, вида топлива предусмотрен природный газ по ГОСТ 5542-87, который является опасным веществом.
Природный газ бесцветен, нерастворим в воде, не имеет запаха, почти в два раза легче воздуха, не токсичен, воспламеняется от искр и открытого пламени.

Основным компонентом природного газа является метан, который обладает способностью образовывать с воздухом взрывоопасную смесь (предел взрываемости – 5-15 % объема).

При авариях на газопроводах в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при: повреждении или коррозии газопровода (разрыв линейной части), возникновении неисправности запорной арматуры, нарушении установленных правил эксплуатации газопровода.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение сопровождается: 

·  образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа, заключённого под давлением в объёме ―мгновенно‖ разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;

· образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части газопровода;

· возможностью воспламенения газа и термическим воздействием пожара на окружающую среду.
Проектируемый участок газораспределительной сети находится в структуре жилых кварталов. Возможно возгорание территории, вследствие нарушения правил пожарной безопасности. Последствия от аварии гибель людей, потеря имущества и т.д.

   Устройства связи, радиофикации и оповещения
Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации. 
               Проектные решения по гражданской обороне

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям» по гражданской обороне, проектируемый земельный участок к категории по гражданской обороне не относится.
11.4.Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

     Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны в составе проектной документации в соответствии с требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается: системой предотвращения пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями.

Стационарное оборудование системы противопожарной защиты может размещаться в помещении ГРПШ, включать в себя комплекс технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара. В целях обеспечения безопасности ГРПШ должно быть оборудовано системой телеконтроля.

Система противопожарной защиты здания обеспечивается активными и пассивными инженерными мероприятиями: системой пожаротушения, пределом огнестойкости основных несущих конструкций, конструктивными и объемно-планировочными решениями, ограничивающими распространение пожара.

Согласно «Концепции развития противопожарной службы Свердловской области и общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 6 августа 2013 г. N 991-ПП) в г. Ирбит имеются пожарные депо  соответствии с нормативными документами.
Время прибытия до проектируемой территории должно соответствовать современным требованиям 20-минутной доступности.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности на объектах инженерной инфраструктуры

Проектируемый газопровод пересекает существующие объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ, линии связи воздушные, водопровод подземный хозяйственно-питьевой и противопожарный, газопровод подземный низкого давления. 
11.5. Устройство охранной зоны проектируемого линейного объекта 

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 пункт 7.

Контроль за соблюдением правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Вдоль трассы наружных газопровода устанавливается охранная зона, в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ сети.

Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных участков, производятся при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ.

Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности.

Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении им автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.

При выполнении предлагаемых в Статье VIII мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.
12.Технико-экономические показатели проекта планировки территории
                                                                                                    Таблица 4
	№
	Наименование показателей
	Количество

	1
	Площадь территории проектирования,га
	35 674

	2
	Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта, га
	35 100

	3
	Площадь территории охранной зоны  линейного объекта, га
	29250

	4
	Протяженность линейного объекта, м
	5850

	5
	Ширина полосы отвода линейного объекта, м
	6

	6
	Ширина охранной зоны линейного объекта, м
	5

в том числе :

3 (от газопровода со стороны провода) и 2 (с противоположной стороны)

	7
	Продолжительность строительства газопровода, мес.
	6


Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности РФ

     Разработка документации по проекту планировки территории объекта:

«Газоснабжение жилых домов по улицам: Луговой, Семилетки, Пугачева, Бажова; 

по переулкам: Добролюбова, Уральскому, Красногвардейскому в городе Ирбит Свердловской области»  расположенных в городе Ирбит Свердловской области   в пределах кадастровых кварталов 66:44:0101011 и 66:44:0101012 выполнена на основании генерального плана городского округа Ирбитское муниципальное образование, утвержденного решением Думы Муниципального образования  город Ирбит от 14.12..2011 г. № 381  и  Правилами землепользования и застройки на территории Муниципального образования город Ирбит, утвержденными решением Думы Муниципального образования город Ирбит  от 23.11.2017 № 23  в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ с особыми условиями использования территории.
      Генеральный директор 

     ООО «Центр проектирования»                                   Ермилов В.Ю.     
Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования»
PAGE  
29
Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования»

