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Состав проекта
	№ п/п 
	Наименование
	№
томов
листов
	кол-во листов
	гриф
секр.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Том 1. Положения о размещении объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории
	1кн.
	12
	н/с

	2
	Эскиз застройки. План красных линий, М 1:2000
	1
	1
	н/с

	3
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000
	2
	1
	н/с

	4
	Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000
	3
	1
	н/с

	5
	Том 2. Материалы по обоснованию проекта 
планировки
	1кн.
	53
	н/с

	6
	Схема расположения проектируемой территории в системе поселения, М 1:10000
	4
	1
	н/с

	7
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:2000
	5
	1
	н/с

	8
	Схема организации и развития улично-дорожной сети, М 1:2000
	6
	1
	н/с

	9
	Комплексная оценка территории, М 1:2000
	7
	1
	н/с

	10
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории,М 1:2000
	8
	1
	н/с

	11
	Том 3. Пояснительная записка к проекту межевания
	1кн.
	76
	н/с

	12
	Чертеж межевания территории, М 1:2000
	9
	1
	н/с
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[bookmark: _Toc457408965]Введение
[bookmark: _Toc337456659][bookmark: _Toc406672962]1. Проект планировки и проект межевания территории применительно к территории земельного участка с кадастровым номером 66:44:0103001:1155, расположенного в юго-западной части муниципального образования город Ирбит Свердловской области выполнен на основании постановления главы Муниципального образования город Ирбит от 26 апреля 2016 года № 567.
2. При разработке проекта планировки и межевания учтены следующие нормативные и проектные материалы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», Екатеринбург, 2009;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- Правила охраны магистральных трубопроводов Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 г. № 61;
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- Генеральный план МО город Ирбит, разработанный ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009г.;
- Правила землепользования и застройки, разработанные ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009 г.;
- Кадастровый план территории.
3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500.
4. Цель разработки проекта планировки. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5.Задачи проекта планировки:
- разработка предложений по функциональному зонированию территории микрорайона, определение перспектив развития жилых, рекреационных территорий;
- разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры;
- определение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;
- разработка мероприятий по водообеспечению, водоотведению, энергоснабжению, разработка рекомендаций по оптимальному развитию инженерных коммуникаций;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды и организации санитарно-защитных и охранных зон.

[bookmark: _Toc457408966]1. Анализ состояния соответствующей территории,
проблеми направлений ее комплексного развития
Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части города Ирбит, на достаточном удалении от городского центра, рис. 1. 
Границами проекта планировки являются границы кадастрового участка66:44:0103001:1155, который в свою очередь ограничен:
- с западной стороны – границей города Ирбит;
- с северной, восточной и  южной стороны – землями лесного фонда.
Участок проектирования окружают леса, которые относятся к городским лесам I категории.
Территория проектирования свободна от застройки, представлена  в основном залесенными территориями. 
В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, согласно генеральному плану города Ирбит.
Площадь в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории составляет 45,03 га.
Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.
Анализ состояния территории произведен на основании инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «Портал Гео» г. Екатеринбург, в апреле – мае 2016 г.




[image: обзор]
Рис. 1 Местоположение проектируемой территории


              Границы проектируемой территории


[bookmark: _Toc457408967]
1.1 Природные условия
[bookmark: _Toc310855679][bookmark: _Toc332891940][bookmark: _Toc338764872][bookmark: _Toc345601071][bookmark: _Toc457408968]1.1.1 Климат
Климат в районе г. Ирбита,  согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические изделия и материалы определен как «умеренно холодный». СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относит участок работ  к строительному району I В.
Характеристика климатических условий района строительства приведена по материалам наблюдений УГМС на метеостанции Туринская Слобода (с 1937г.), расположенной северно-восточнее в 120 км. 
Отметка земли на метеорологической площадке 73 м. Степень открытости метеостанции по классификации В.Ю.Милевского 5б. Флюгер выше окружающих предметов среди  элементов защищенности. Выбор данной метеостанции, в качестве репрезентативной для района строительства, основан на рекомендациях  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
При составлении климатической характеристики использовались материалы, опубликованные в Справочнике по климату СССР, Научно-прикладном справочнике по  климату СССР, СНиП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
 Ниже по тексту приводятся сведения по метеорологическим характеристикам согласно требованиям  СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
Температура воздуха, Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-18,0
	-16,2
	-8,3
	3,0
	10,8
	15,7
	17,8
	15,0
	9,5
	0,9
	-7,7
	-14,8
	0,6



Среднегодовая температура воздуха 0,6 °С
Абсолютный минимум температуры воздуха минус   51 °С
Абсолютный максимум температуры воздуха 38 °С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 23,6°
Температура наиболее холодной пятидневки минус 35 °С
Продолжительность отопительного периода (t ≤ 8°С) 228 дней
Средняя температура отопительного периода (t ≤ 8°С) минус   7,9 °С.
[bookmark: _Toc340833191][bookmark: _Toc352748889][bookmark: _Toc310855680][bookmark: _Toc332891941][bookmark: _Toc338764873][bookmark: _Toc345601072]Ветер
Повторяемость направлений ветра за год и периодам, %
	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	10
	6
	7
	12
	10
	19
	18
	18
	18


Среднемесячная и годовая скорость ветра, флюгер, м/с
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,2
	3,3
	3,5
	3,5
	3,8
	3,4
	2,8
	2,8
	3,2
	3,8
	3,7
	3,3
	3,4


Среднегодовая скорость ветра   -  3,4 м/с.
Нормативное ветровое давление  (СП 20.13330.2011, I район)  - 0,23 кПа.
Влажность воздуха
Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1,6
	1,6
	2,7
	5,3
	7,6
	11,6
	14,8
	13,2
	9,3
	5,4
	3,2
	2,0
	6,5


Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	80
	77
	74
	68
	59
	65
	73
	78
	78
	79
	81
	81
	74


		Средний месячный и годовой дефицит насыщения, гПа
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	0,4
	0,5
	1,0
	3,0
	6,7
	7,8
	6,7
	4,8
	3,3
	1,6
	0,7
	0,5
	3,1



Атмосферные осадки
Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	19
	16
	18
	26
	37
	63
	72
	62
	47
	36
	28
	25
	449


Снежный покров
Средняя высота снежного покрова по снегосъемкам на конец месяца, см
	Участок
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Средн.
из наиб.за зиму
	Макс.
из наиб.
за зиму

	поле
	-
	14
	24
	30
	35
	30
	-
	39
	62


Высота снежного покрова (средняя из максимальных) для поля  -  39см.
Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам
на последний день месяца, мм
	Участок
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	Средн.
из наиб.за зиму
	Максим.
из наиб.за зиму

	поле
	-
	26
	47
	66
	83
	83
	-
	95
	170


    Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности (СП 20.13330.2011, III район) – 1,8 кПа.
Температура почвы
Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-19
	-18
	-10
	2
	12
	18
	21
	17
	10
	1
	-8
	-16
	1



Глубина промерзания почвы, см
	Станция
	XI
	XII
	I
	II
	III
	Из максимальных за зиму

	
	
	
	
	
	
	Средняя
	Наибольшая

	Волково
	45
	71
	100
	119
	129
	129
	173


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (СП 22.13330.2011):
- глинистых и суглинистых грунтов – 1,85 м;
- супесей, песков мелких и пылеватых – 2,26 м;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,42 м.
Гололедно-изморозевые образования
Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка, 
м/ст. Туринская Слобода
	Явления
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	Год

	Гололед
	0,1
	0,2
	1
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	
	
	2

	Кристаллическая изморозь
	
	1
	2
	7
	6
	5
	3
	0,1
	
	24

	Зернистая 
изморозь
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	
	0,1
	0,1
	
	0,6

	Сложные отложения
	
	
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	0,2

	Мокрый снег
	
	0,1
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	
	0,3

	Все виды
 отложений
	0,1
	1
	3
	8
	6
	4
	3
	0,1
	
	25


Толщина стенки гололеда bдля участка строительства (СП 20.13330.2011, II район) – 5 мм.
Грозы
Среднее число дней с грозой
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	Год

	0,4
	3
	7
	9
	5
	1
	-
	25


Метели
Среднее число дней с метелями
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	Год

	1
	5
	6
	7
	6
	6
	1
	0,05
	32


Туманы
Среднее число дней с туманами
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	1
	1
	0,4
	0,4
	1
	1
	3
	2
	1
	1
	2
	15



Климат исследуемого района по воздействию на технические изделия и материалы определен как «умеренно холодный», строительный район I В. Среднегодовая температура воздуха - 0,6 °С , абсолютный минимум - минус 51 °С, абсолютный максимум  - плюс 38 °С. Нормативное ветровое давление - 0,23 кПа.  Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности – 1,8 кПа. Толщина стенки гололеда – 5 мм.
[bookmark: _Toc457408969]
1.1.2. Рельеф и геоморфология
В геоморфологическом отношении участок работ расположен на левом водораздельном склоне р. Грязнуха, правобережного притока р. Ирбит, являющейся правым притоком р. Ница.  Общая длина русла р. Грязнуха составляет 13,5  км, площадь водосбора – 68 км2. 
Граница водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Грязнуха, согласно требованиям «Водного кодекса РФ», для исследуемого водотока, при длине реки в 13,5 км, составляют: ширина водоохранной зоны - 100 м,  прибрежная защитная полоса  -  50 м. 
Границы водоохранной зоны находятся за пределами проектируемой территории. 
Рельеф поверхности участка полого-холмистый, с понижением в северо-западном и северном направлении, в долину р. Грязнуха.  Абсолютные отметки поверхности на участке изысканий изменяются в пределах от 121,2 до 132,0 м, поверхностный сток удовлетворительный, подтопления территории не наблюдается.  Абсолютная отметка уреза воды в р. Грязнуха составляет 77,0 м. 
[bookmark: _Toc406672966]Сведения о особо охраняемых природных территориях
Согласно письму №12-10-31/3850 от 27.04.2016 особо охраняемые территории на исследуемом участке – отсутствуют (приложение 1.2).
Сведения о полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр
Согласно заключению от отсутствии (наличии) полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр № 33-4/16 от 4.04.2016, проектируемая территория частично находится в границах Южно-Ирбитского месторождения стекольного сырья, учтенного Государственным балансом запасов как нераспределенный фонд. Восточная часть испрашиваемого участка находится в пределах Ирбитского месторождения технических подземных вод. Запасы месторождения утверждены протоколом ТКЗ при ГУПР по Свердловской области от 27.07.2004г № 35/04 в привязке к рассредоточенным по территории г. Ирбит водозаборным участкам, эксплуатируемым различными недропользователями для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения города. (Приложение 1.3).
[bookmark: _Toc457408970]1.1.3 Геология и гидрогеология
Характеристика геологического строения проектируемой территории составлена на основании технического отчета «по инженерно-геологическим изысканиям».
Рассматриваемая территория находится в пределах западной части Западно-сибирской платформы, где расположена Приуральская впадина. Поверхность фундамента в районе Приуральской впадины плавно погружается от отметок 200м на западе впадины до 600-700м на северо-востоке. Фундамент Западно-сибирской платформы сложен преимущественно палеозойскими вулканогенно- осадочными и метаморфическими породами по составу и строению однотипными с породами восточного склона Урала. Выше залегают аргиллиты, алевролиты, глинистые пески, опоки, песчаники мезозойского возраста, которые в свою очередь перекрыты палеогеновыми отложениями ирбитской свиты (трепела, диатомиты) и чеганскойсвиты (глины). Палеогеновые отложения чеганскойсвиты распространены повсеместно на исследуемом участке, они перекрыты насыпными суглинками, мощность которых составляет 1,0- 2,5 м.
По результатам инженерно-геологических работ в толще грунтов до разведанной глубины 6,0 м, вскрыты аллювиальные грунты, в соответствие с требованиями СНиП 11-02-96; СП11-105-97; ГОСТ12071-2000; ГОСТ304116-96, ГОСТ5180-84; ГОСТ12536-79; 12248-96, выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), характеристика которых приведена ниже. 
Почвенно-растительные слой.
ИГЭ-1 Суглинок делювиальный (dQ) тугопластичной консистенции, коричневого цвета, пылеватый. Мощность слоя изменяется 0,7-2,6 м. Из слоя отобраны 12 проб ненарушенной структуры для определения номенклатурного вида грунта. Значения основных физических характеристик грунта приведены в Приложении Г.
Грунты ИГЭ-1 находятся в зоне сезонного промерзания и не рекомендуются к использованию в качестве основания проектируемых сооружений.
Нормативная глубина промерзания грунтов (Пособие к СП 22.13330.2011):
- глинистых и суглинистых грунтов – 1,80 м,
Коэффициент водонасыщения Sr больше 0,9, грунт классифицируется как сильнопучинистый.
ИГЭ-2 Суглинок  делювиальный (dQ) мягкопластичной консистенции, пылеватый, коричневого цвета. Вскрыт всеми скважинами. Мощность слоя изменяется 3,8-5,1м. Из слоя отобрано 12 проб для определения номенклатурного вида грунта и их коррозионных свойств. Грунт частично находится в зоне сезонного промерзания. 
Грунты ИГЭ-2 частично находятся в зоне сезонного промерзания.
Нормативная глубина промерзания грунтов (Пособие к СП 22.13330.2011):
- глинистых и суглинистых грунтов – 1,80 м,
Коэффициент водонасыщения Sr больше 0,9, грунт классифицируется как сильнопучинистый.
Таблица 1
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов                    
	Наименование и № ИГЭ
	Удельное сцепление C, кПа   
	Угол внутреннего трения  φ,  град.   
	Нормативный модуль деформации E,  МПа
	Плотность, г/см3
	Классификация грунтов по трудности разработки по ГЭСН 81-02-01-2001

	
	Нормативное
	Нормативное
	
	Нормативное
	расчетное α=0,85
	расчетное α=0,95
	

	(ИГЭ-1)
	15
	26
	24
	1,8
	1,79
	1,78
	34а

	 (ИГЭ-2) 
	20
	18
	12
	1,98
	1,97
	1,96
	33а


В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок находится в пределах Тобольского артезианского бассейна, где можно выделить несколько горизонтов напорных вод, залегающих на значительных глубинах. Верхний, безнапорный горизонт подземных вод приурочен к палеогеновым отложениям. Питание данного водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади его распространения, основной объем питания в паводковый период (весна-осень). Разгрузка подземных вод осуществляется в местные базисы дренирования.
Во время проведения инженерно-изыскательских работ в апреле 2016 г. подземные воды зафиксированы в отдельных скважинах на глубинах 2,5 м. Участок изысканий, в соответствии с СП 11-105-97 часть II, Приложение И, относится ко II - Потенциально подтопляемого типу, к районам  II-А2 - потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках), и II-Б1 - потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.).
В периоды снеготаяния и обильных затяжных дождей, а также при нарушении поверхностного водостока в связи с застройкой участка, возможно кратковременное появление подземных вод типа «верховодка» в насыпных грунтах, на контакте с глинистыми слабоводопроницаемыми грунтами.
[bookmark: _Toc452139371][bookmark: _Toc457408971]1.1.4. Характеристика площадки проектирования
Рельеф поверхности участка полого-холмистый, с понижением в северо-западном и северном направлении, в долину р. Грязнуха.  Абсолютные отметки поверхности на участке изысканий изменяются в пределах от 121,2 до 132,0 м, поверхностный сток удовлетворительный, подтопления территории не наблюдается.
В геологическом строении участка до исследованной глубины 6,0 м принимают участие четвертичные отложения современного аллювиального генезиса. В разрезе преобладают аллювиальные грунты:
ИГЭ-1 Суглинок (dQ) тугопластичной консистенции.
ИГЭ-2 Суглинок (dQ) мягкопластичной консистенции.
В соответствии со СНиП 22-01-95, категории оценки сложности природных условий оцениваются как средние.
В процессе производства инженерно-геологических изысканий (апрель 2016 г.) подземные воды вскрыты в некоторых скважинах на глубине 2,5 – 2,0 м, от устья скважины. Данные подземные воды приурочены к аллювиальным грунтам.  Участок изысканий, в соответствии с СП 11-105-97 часть II, Приложение И, относится к Iа2 - Сезонно (ежегодно) подтопляемому типу.
 Согласно результатам химического анализа водной вытяжки грунты в интервале глубин заложения фундаменов не проявляют агрессивных свойств к бетонам всех марок и к железобетонным конструкциям.
 Согласно результатам химического анализа грунтовых вод агрессивные свойства проявляются лишь к металлоконструкциям - средняя и к алюминиевой оболочке - слабоагрессивная. Участок изысканий относится к потенциально подтопляемому типу.
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность) района принимаемая на основе комплекта карт общего сейсмического районирования Российской Федерации - ОСР-97: по карте С - для массового строительства, составляет 6 баллов по шкале MSK-64, с периодом повторяемости 1 раз в 50 лет. Категория грунтов по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2011 - II.
На основании рекогносцировки участка строительства, изучения литературных источников, прочие опасные природные, техногенные, геологические и инженерно-геологические процессы (оползни, карст, подработка и другие) отсутствуют.
Коэффициент водонасыщения Sr больше 0,9, грунты (ИГЭ-1, ИГЭ-2) классифицируются как сильнопучинистые.
Нормативная глубина промерзания грунтов (Пособие к СП 22.13330.2011):
- глинистых и суглинистых грунтов – 1,80 м,
10. Группа грунтов по трудности разработки:
ИГЭ-1 - 34а
ИГЭ-2 - 33а
[bookmark: _Toc457408972]При проектировании фундаментов наПри проектировании фундаментов на основаниях, сложенных пучинистыми грунтами, следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности. При проектировании оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения пучинистых грунтов основания, а также промораживания их в период строительства. При незапланированной остановке строительства и при консервации сооружений необходимо до наступления зимнего периода выполнить мероприятия по предотвращению деформаций и разрушений, обусловленных процессами сезонного промерзания-оттаивания пучинистых грунтов основания. Во избежание промерзания грунтов под подошвой фундаментов в подвальных и цокольных этажах недостроенных или построенных зданий без обеспечения теплового контура следует организовать временное отопление этих помещений в зимние месяцы или применение теплоизоляции.
1.2Современное использование территории
[bookmark: _Toc457408973]1.2.1Архитектурно-планировочная характеристика.
Функциональное зонирование территории
Участок проектирования свободен от застройки.
С юга, запада, севераи востокак территории проектирования примыкают городские леса I категории.С западатерриторию ограничивает граница города Ирбит.
Территория проектирования представлена  в основном залесенными территориями. 
[bookmark: _Toc457408974]1.2.2 Современное использование и баланс территории
Проектируемая территория в границах проекта составляет 45,03га.
Большая часть рассматриваемого участкалеса – 82,39% всей территории,луга и прочие территории занимают 17,21% территории проектирования.
Объектов обслуживания в границах проекта нет.
Современное использование территории представлено в таблице 2.
Таблица 2
Современное использование территории
	№
	Использование территории
	Площадь

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилая территория, в том числе: 
-участки индивидуальной жилой застройки
	-
	-

	2.
	Участки детских дошкольных учреждений и школ
	-
	-

	3.
	Учреждения  и предприятия обслуживания
	-
	-

	4.
	Тротуары, пешеходные дорожки 
	-
	-

	5.
	Рекреационная зона, в том числе: леса
	37,1
	82,39

	6.
	Улицы, дороги
	0,18
	0,40

	7.
	Объекты инженерной  инфраструктуры
	-
	-

	8.
	Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе:
- огороды,
- пашни.
	-
	-

	9.
	Прочие (луга, прочие территории)
	7,75
	17,21

	10.
	Всего земель в границах проекта
	45,03
	100


[bookmark: _Toc457408975]1.3Жилищный фонд
Жилищный фонд в границах проектирования отсутствует.
[bookmark: _Toc457408976]1.4Учреждения и предприятия обслуживания населения
На проектируемой территории учреждения и предприятия обслуживания отсутствуют.
[bookmark: _Toc457408977]1.5Транспортная инфраструктура существующая
[bookmark: _Toc457408978]1.5.1Улично-дорожная сеть
В границах участка проектирования асфальтированные дороги, объекты обслуживания транспорта (автозаправочные станции (АЗС), автомобильные мойки, станции технического обслуживания) в границах проектируемого района отсутствуют.
[bookmark: _Toc457408979]1.6 Инженерная инфраструктура
На момент проектирования сети и объекты инженерной инфраструктуры на рассматриваемом участке отсутствуют.

[bookmark: _Toc457408980]2Определение параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории
[bookmark: _Toc457408981][bookmark: _GoBack]2.1 Проектная организация территории
Проект планировкии проект межевания территории кадастрового участка 66:44:0103001:1155 в городе Ирбитвыполнен с учетом технического задания на проведение комплекса работ, необходимых для формирования земельных участковдля индивидуального жилищного строительства льготными категориями граждан, выданного Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, которым предусматривается размещение на данной территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС) усадебного типа с участками минимальной площадью 1000кв.м.
[bookmark: _Toc457408982]2.1.1 Архитектурно-планировочноерешение и функциональное зонирование территории
Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
При определении красных линий учтенасвязь проектируемой территории с существующими районами города.
Планировочное решение
Планировочная организация территории проектируемой застройки относится к традиционному квартальному типу. 
Въезд осуществляется с северо-восточной  стороныпо улицеНовая 1, по улице Новой 2.
Согласно действующим нормативам индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.В этой связи, проектом планировки определена линия застройки, которая регламентирует размещение жилого дома на участке (5 м от красной линии).
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование определяет вид использования территории, устанавливает ограничения на использование территории.
На территории проектируемого квартала предполагается размещение индивидуальной жилой застройки. В результате зонирования территории в границах проекта и на прилегающих к этому кварталу территориях (по заданию на проектирование) определены следующие виды функциональных зон:
– жилая зона;
– зоны инженерной инфраструктуры;
– общественно-деловая зона; 
– рекреационная зона.
Жилая зона  составляет 29,84 га (проектируемая). Это кварталы индивидуальной жилой застройки с минимальной  площадью земельного участка 0,10 га.
На проектируемой территории предусматривается размещение детского дошкольного учреждения.
Потребность населения микрорайона в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составит 62 мест, что обеспечивается проектируемым детским садом по улице Новая 2. расположенным в центральной части участка.
Потребность в школах составит 139 мест. Возникшая потребность  будет удовлетворена местами в общеобразовательной школе города Ирбит, расположенной северо-восточнее за границей проектирования.
Зона инженерной инфраструктуры включает территорию проектируемых объектов инженерной инфраструктуры в центральнойи северной частях проектируемойтерритории и составляет 0,44 га.
На участках выделенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры размещены проектируемые трансформаторные подстанции и газораспределительный пункт.
Рекреационная зона включает в себя озеленение вдоль всех улиц.
Зоны с особыми условиями использования территории
Функциональное зонирование территории жилого района дополнено зонами с особыми условиями использования территории (градостроительные ограничения).
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий - охранные зоны.
В охранных зонах воздушных линий электропередачи (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
[bookmark: sub_1041]а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
[bookmark: sub_1082]б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
[bookmark: sub_1083]в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
[bookmark: sub_1084]г) размещать свалки;
[bookmark: sub_1085]д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
[bookmark: sub_10101]а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
[bookmark: sub_10102]б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
[bookmark: sub_10103]в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
[bookmark: sub_10104]г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10105]д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
[bookmark: sub_10106]е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10107]ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10108]з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10109]и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных Правилами, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
[bookmark: sub_10112][bookmark: sub_10113]б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
[bookmark: _Toc457408983]2.1.2 Проектное использование территории
Проектируемая территория в границах проекта составляет 45,03 га.
Численность населения проектируемой территории на расчетный срок определена – 1240 человек. Жилая застройка будет занимать 66,27% территории,объекты инженерно-транспортной инфраструктуры – 1,07%.
Озеленение общего пользования составит 15,83% территории. На одного человека будет приходиться 55,06 кв.м озеленения общего пользования при нормативных 12,0 кв.м. на человека.
Проектное использование территории представлено в таблице 3.
Таблица 3
Проектное использование территории
	№
	Использование территории застройки
	Площадь

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Жилые кварталы, в том числе: 
	29,84
	66,27

	
	- проектные участки индивидуальной жилой застройки
- существующие участки индивидуальной жилой застройки
	29,13
-
	64,69
-

	2
	Участки детских дошкольных учреждений 
	0,71
	1,58

	3
	Объекты общественного назначения
	0,48
	1,07

	4
	Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
	0,25
	0,56

	5
	Тротуары, пешеходные дорожки
	3,36
	7,46

	6
	Рекреационная зона, в том числе: 
-озеленение общего пользования
	7,13
	15,83

	7
	Проезжие части, проезды, автостоянки
	3,97
	8,81

	8
	Всего
	45,03
	100


[bookmark: _Toc457408984]2.2Жилищное строительство
Жилищный фонд
Проектируемый жилищный фонд составит 49600 кв.м  общей площади.Средняя жилищная обеспеченность в новом составляет 
40кв.м / чел.
Новое строительство представлено индивидуальной застройкой, размещаемой на свободной от застройки территории.
Количество новых домов в индивидуальном строительстве составит – 248домов.
Население на расчётный срок определено в количестве 1240 человек (коэффициент семейности – 5).
Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто) составит 28,65 чел./га.
Таблица 4
Основные показатели жилищного строительства
	№
	Наименование показателей и единица измерения
	Существующий
сохраняемый жилищный фонд
	Расчётный срок

	1.
	Всего жилищный фонд, тыс. кв.м, в том числе:
	-
	49 600

	2.
	Новое строительство, тыс. кв.м, в том числе:
	-
	49 600

	3.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд, 
тыс. кв.м., 
	-
	-

	4.
	Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м.,
	-
	-

	5.
	Население, тыс. чел.
	-
	1240

	6.
	Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто), чел/га
	-
	28,65


[bookmark: _Toc457408985]2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания
[bookmark: _Toc310855689][bookmark: _Toc311821396]Учреждения и предприятия обслуживания
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций НГПСО 1-2009.66.  Расчет потребности произведен на  численность населения в проектируемой  застройке (1240 чел.).

Учреждения образования
Потребность населения микрорайона в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) составит 62 мест, что обеспечивается проектируемым детским садом по улице Новая 2.расположенным в центральной части участка.
Потребность в школах составит 139 мест. Возникшая потребность  будет удовлетворена местами в общеобразовательной школе города Ирбит, расположенной северо-восточнее за границей проектирования.

Учреждения обслуживания
Планируется размещение следующих объектов обслуживания населения:
-объект бытового обслуживания по улице Новая 2;
- магазин по улице Новая 9.

Учреждения здравоохранения
Планируется размещение фельдшерско-акушерского пункта по улицеНовая 2.
Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в таблице 5.
Потребность в физкультурно-оздоровительных клубах, спортивных залах, а также плоскостных спортивных сооружениях будет удовлетворена существующими объектами, расположенными на существующих районов города Ирбит. 
Таблица5
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектамии учреждениями обслуживания застройки на расчетный срок
	№
п\п
	Наименование
объектов обслуживания
	Единица
измерения
	Потребность на 1000
жителей по НГПСО 1-2009.66
	Потребность на 1290 чел.
	Размещено в проекте

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	50
	62
	100

	2.
	Общеобразовательные школы
	учащихся
	112
	139
	-

	3.
	Учреждения дополнительного образования
	мест
	22
	27,28
	-

	4.
	ФАП
	объект
	1
	1
	1

	5.
	Пункты раздачи детского питания (встроенные)
	кв.м. общей площади
	-
	-
	-

	7.
	Магазины:
	кв.м торговой площади
	240
	298,0
	621,6

	
	продовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	70
	87,0
	

	
	непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	170
	211,0
	

	6.
	Предприятия бытовых услуг (встроенные)
	раб.место
	4
	5
	5

	8.
	Учреждения культуры клубного типа
	мест
	100
	124,0
	-

	9.
	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства
	чел. занимающихся спортом
	30
	37,2
	-

	10.
	Спортивные залы
	кв.м.
	210
	271,0
	-

	11.
	Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра)
	кв.м.
	975
	1209,0
	-


[bookmark: _Toc457408986]2.4Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc457408987]2.4.1Улично-дорожная сеть
Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования между кварталами различного функционального назначения, организацию транспортных и пешеходных связей с другими районами поселка, а также с внешними дорогами.
Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) составит 6,3 км. Проектом предлагается организация тротуаров и лотков дождевой канализации.
Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:
- магистральные улицы районного значения;
- улицы в жилой застройке;
- проезды.
Технические характеристики улиц представлены в таблице6.
Таблица6
Параметры улиц и дорог в зависимости от их категории
	Категории улиц и дорог. Наименование.
	Протяженность улицы в границах проектирования, м
	Ширина улицы в красных линиях, м
	Ширина проезжей части, м
	Ширина тротуаров, м

	1
	2
	3
	4
	5

	Магистральные улицы районного значения 

	Ул. Новая 1 
	340
	30
	7,0
	3,0

	Ул. Новая 2
	208
	30
	7,0
	3,0

	Улица в жилой застройке 

	Ул. Новая 1
	170
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 2
	504
	25,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 3
	580
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 4
	650
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 5
	311
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 6
	268
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 7
	174
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 8
	638
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 9
	609
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 10
	200
	20,0
	6,0
	1,5

	Ул. Новая 11
	200
	20,0
	6,0
	1,5

	Проезды

	Проезды
	1500
	15,0
	5,5
	1,5



Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Руководством по проектированию городских улиц и дорог.
Поперечные профили улиц представлены в Приложении 2.
Пешеходное движение осуществляется по всем улицам проектируемого района. На участках улиц, пролегающих вдоль территорий детскогодошкольного учреждения, в местах пересечения пешеходами проезжих частей предусматривается нанесение разметки и устройство искусственных неровностей для обозначения пешеходных переходов.
Общественный транспорт
Основная цель развития линий общественного транспорта – создание максимально удобных связей между проектируемым районом и другими территориями города.
Размещение остановочных пунктов выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).   Максимальная дальность пешеходных подходов в проектируемом районе с индивидуальной усадебной застройки к ближайшей остановке общественного транспорта принята 800 метров (для малых и средних городов).
Проектом предполагается использование автобуса и маршрутного такси для осуществления пассажирских перевозок.
Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта
Для проектируемой застройки предусмотрена 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей в пределах отведенных участков.
Объекты обслуживания транспорта
[bookmark: _Toc403427673]Выполненный в соответствии с нормативами расчет показал, что для данного района отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта (станций технического обслуживания, автомоек).
[bookmark: _Toc457408988]2.5 Инженерная инфраструктура
Проектом предусмотрено полное инженерное благоустройство проектируемой застройки.
Проектируемые объекты и трассы инженерной инфраструктуры представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений». 
[bookmark: _Toc337456692][bookmark: _Toc373464832][bookmark: _Toc403427679]Минимальные расчетные показатели объемов энергопотребления приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и РД 34.20.185-94.
Диаметры проектируемых сетей, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc406672989][bookmark: _Toc457408989]2.5.1 Водоснабжение и водоотведение
[bookmark: _Toc373464833]Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п. 12.2 жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть, обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
На момент проектирования вблизи проектируемого участка инженерные сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
При подготовке «Схемы размещения инженерных сетей и сооружений» предусмотрена прокладка централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.
На период до реализации мероприятий по строительству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в границах проектируемой территории, предполагается оборудование частных домов автономными системами водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение
Централизованную систему водоснабжения проектируемой территории предлагается предусмотреть в увязке с предложениями проекта планировки в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:44:103001:1154.
Источник водоснабжения – скважина. Ориентировочное местоположение скважины назначено исходя из гидрогеологического заключения ООО ГП «Си ТЦОП» № 8469/13 г. О бурении водозаборной скважины для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения индивидуальной жилой застройки на территории муниципального образования город Ирбит.
Согласно гидрогеологическому заключению (приложение 1.4) балансовые запасы технических подземных вод Ирбитского МПВ утверждены протоколом ТКЗ при Уралнедра от 27.07.2004 г № 35/04 в количестве 13,6 тыс.м3/сут по сумме категорий В+С1.
Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 45, табл.1). 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.  
Удельное среднесуточное потребление воды на поливку принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя. 
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009.
Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 7.










Таблица 7
Расчетные объемы водопотребления
	Потребители
	Число 
жителей/мест
	Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут
	Суточный расход воды, м. куб/сут

	1
	2
	3
	4

	Проектируемая индивидуальная жилая застройка с местными водонагревателями 
	1240
	230
	285,2

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	28,52

	Поливочные
нужды
	1240
	50
	62,0

	ИТОГО
	
	
	375,72


Протяженность магистральных сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет:
- 2,7 км, водопровод Д200;
- 2,45 км, водопровод Д150;
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
Система удаления стоков с территории решена самотеком, с учетом общего уклона территории в северо-западном направлении.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего объема хозяйственно-бытовых стоков. 
Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 8.
Таблица 8
Расчетные объемы водоотведения
	Потребители
	Число 
жителей/мест
	Суточная норма водоотведения на 1 человека, л/сут
	Суточный расход воды, м. куб/сут

	1
	2
	3
	4

	Проектируемая индивидуальная жилая застройка 
	1250
	230
	285,2

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	28,52

	ИТОГО
	
	
	313,72


[bookmark: _Toc373464834]Протяженность самотечных сетей в границах проекта планировки составляет 4,7 км, Д 200; протяженность напорного коллектора 1,2 км, 2Д150.
[bookmark: _Toc457408990]2.5.2. Теплоснабжение
Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) новых объектов предлагается использование автономных источников, работающих на газовом топливе.
[bookmark: _Toc406672991][bookmark: _Toc457408991]2.5.3 Электроснабжение
[bookmark: _Toc373464835][bookmark: _Toc406672992]Электроснабжение рассматриваемого участка предполагается осуществить от новых ТП 10/0,4 кВ, располагаемых с учетом оптимального радиуса обслуживания от существующих воздушных линий электропередач. 



Расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж , определяется по табл. 2.1.11 РД 34.20.185-94. Для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2. 
Таблица 9
Расчетные объемы электропотребления 
	Потребители
	Число 
домов

	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников домов, кВт/на дом
	Расчетный показатель по объекту, кВт
	Неучтенные расходы 20%
	Итого, МВт

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Коттеджи с плитами на природном газе
	248
	2,1
	525
	105
	0,63



Для размещения ТП с учетом вводов, контура заземления предусмотрены земельные участки площадью не менее 80 кв. м. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 24 февраля 2009 г № 160, для трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ) – 10 м, для ВЛ 10кВ  - 10 м по обе стороны от линии электропередачи.
Проектом предусматривается:
- прокладка сетей электроснабжения 10 кВ от существующих поселковых источников до новых объектов системы электроснабжения;
- строительство четырех новых трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ для электроснабжения рассматриваемой территории.
На дальнейших стадиях проектирования возможно изменение схемы трассировки электрических сетей, после выполнения проекта и сравнения технико-экономических показателей. Расчеты объемов электропотребления, трассировка электрических сетей, а также количество трансформаторных подстанций может корректироваться на следующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc457408992]2.5.4. Газоснабжение
[bookmark: _Toc373464836]Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий. В проектируемых жилых домах предусмотрено наличие газовой плиты и газового водонагревателя. Результаты расчета представлены в таблице 10.





Таблица 10
Расчетные объемы потребления газа
	Потребители
	Число 
жителей/мест
	Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа на 1 человека в год, м3
	Расчетный показатель по объекту, м3/ч.

	1
	2
	3
	4

	Потребление газа на коммунальные нужды:
- Проектируемая индивидуальная жилая застройка с местными водонагревателями
	1240
	303,80
	155

	Неучтенные расходы 10%
	
	
	15,5

	ИТОГО
	
	
	170,5



Годовое число часов использования газа на коммунальные нужды принято 2450 в соответствии с таблицей 13 НГПСО 1.2009-66.
Прокладку газопровода следует осуществлять в соответствии с действующими нормативами п. 5.2.1 СП 62.13330.2011, на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. 
Трассировка газопроводов, местоположение ГРП приведены на «Схеме размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории».
Охранные зоны газораспределительных сетей установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Правила охраны газораспределительных сетей». Трассировка газопроводов низкого давления выполняются на следующих этапах проектирования.
[bookmark: _Toc406672993][bookmark: _Toc457408993]2.5.6 Связь
Нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку составит 744 номеров (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66).
На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты подключения микрорайона к сетям телефонизации, Интернета, IP-телефонии и предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного оборудования в строящихся объектах.
[bookmark: _Toc457408994]2.6. Инженерная подготовка территории
[bookmark: _Toc403427680][bookmark: _Toc457408995]2.6.1. Комплексный анализ территории
Мероприятия по инженерной подготовке включают вертикальную планировку и организацию поверхностного водоотвода.
Проектные решения по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу представлены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».
[bookmark: _Toc403427681][bookmark: _Toc457408996]2.6.2 Вертикальная планировка территории
Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования городского транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При проектировании «Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.
Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,80 в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2011, Руководством по проектированию городских улиц и дорог.
Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 0,5 м. 
Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:
- проезжие части - 1,5%;
- тротуары - 1,5%;
- газоны - 0,1%.
[bookmark: _Toc403427682][bookmark: _Toc457408997]2.6.3 Организация поверхностного стока
Дождевые стоки с территорий жилых кварталов отводятся с помощью открытых лотков дождевой канализации  и собираются на площадке очистных сооружений, расположенных в западной части проекта.
Для соблюдения водного законодательства РФ в соответствии, с которым запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий, необходимо предусмотреть площадку под размещение очистных сооружений ливневой канализации.
На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока для селитебных территорий.
Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.


[bookmark: _Toc457408998]2.7 Экологическое состояние территории. Охрана окружающей среды
Характеристика экологического состояния проектируемой территории составлена на основании технического отчета «по инженерно-экологическим изысканиям».
[bookmark: _Toc457408999]2.7.1 Охрана атмосферного воздуха
Атмосферный воздух рассматриваемой территории содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников  Свердловской области. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта, промышленных предприятий, котельных и т.д.
Значения фоновых концентраций приняты по данным ФГБУ «Уральское УГМС». В таблице 11 представлены значение фоновых концентраций в условном сопоставлении с их соответствующими предельными нормативами.
Таблица 11	
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ на территории объекта
	Примесь
	ПДКмр, мг/м3
	Концентрация загрязняющего вещества, мг/м3

	
	
	

	
	
	

	Диоксид азота
	0,2
	0,083

	Оксид углерода
	5,0
	2,5

	Диоксид серы
	0,5
	0,013

	Взвешенные вещества
	0,5
	0,254



ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течении 20-30 минут не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.
Загрязнение атмосферного воздуха на рассматриваемой территории сравнительно невелико и в соответствии с гигиенической классификацией относится к безопасному уровню для здоровья человека.
К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:
1. Рациональная планировочная организация и функциональное 
зонирование планируемых к развитию территорий, включая организацию дорожно-транспортной сети, в том числе благоустройство и озеленение улиц.
2. Размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (трансформаторных подстанции, высоковольтных линий электропередачи, газораспределительного пункта) с учетом их охранных зон.
[bookmark: _Toc457409000]2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
Основное негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод в районе, оказывает полное отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой  и ливневой канализации.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен на левом водораздельном склоне р. Грязнуха.
Проектируемая жилая застройка не попадает в водоохранную зону р. Грязнуха, тем не менее, настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения реки:
- организация централизованной системы хозяйственно-бытового водоснабжения;
- организация централизованной системы водоотведения, хозяйственный сток хозяйственно-бытовых сточных вод предлагается отводить на очистные сооружения в соответствии с генеральным планом.
[bookmark: _Toc457409001]2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
В соответствии с почвенной картой Свердловской области территория проектирования характеризуется развитием серых и темно-серых почв и выщелоченных черноземов на открытых безлесных площадях, на севере встречаются торфяно-болотные почвы.
В соответствии с картой растительности Свердловской области район относится к зоне распространения лесостепных ландшафтов. Южная часть района выделяется широким распространением березовых, осиново-березовых лесов, лугов и пашен на их месте, поскольку уже находится в лесостепной зоне. 
Оценка химического загрязнения почво-грунтов.
По результатам количественного анализа почво-грунтов, проведенных ООО «НПФ «Резольвента», в геохимическом спектре слоя «Суглинок, коричневый, тугопластичный, dQIV » выделяются повышенные содержания:
- свинца, с превышением фоновой концентрации от 1,1 до 1,8 раз, но без превышения норматива ОДК для установленной реакции среды;
- цинка, с превышением фоновые концентрации от 1,1 до 1,9 раз, но без превышения норматива ОДК для установленной реакции среды;
- меди, с превышением фоновые концентрации от 1, 3 до 2,5 раз, но безпревышением норматива ОДК для установленной реакции среды;
- никеля, с превышением фоновые концентрации от 1,5 до 4,6 раз, с превышением норматива ОДК для установленной реакции среды в одном образце в  1,75 раза.
Все остальные исследуемые вещества на рассматриваемом участке не превышают фоновые значения концентраций, соответствующие ПДК (ОДК) и установленные максимальные показатели вредности. Таким образом, уровень санитарно-токсикологического загрязнения грунтов, развитых сплошным чехлом в пределах контура исследуемого участка меняется в пределах категории «допустимая». Значение индекса токсичности не превышает предельных нормативов, что характеризует их как нетоксичные.
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03], почвогрунты с категорией «допустимая»  возможно использовать под отсыпки выемок и котлованов без ограничения, кроме объектов повышенного риска.
В результате реализации проекта планировки, будет происходить значительное снижении площади почвенного покрова и замещении его твердым покрытием и застройкой. Запечатывание территории приводит к снижению экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в целом и продуктивности почвенного покрова. 
Для устранения последствий увеличения запечатанности территории проектом предусмотрено:
- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием; 
-  соблюдение норм озеленения территорий.
Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода проектируется с минимальной рубкой существующих зеленых насаждений.
[bookmark: _Toc457409002]2.7.4 Санитарная очистка территории
Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, ежедневно в теплое время года и раз в 3 дня в холодное. Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 0,7 м3.
Вывоз твердых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).
Размещение мусоросборников предполагается в соответствии с нормируемым радиусом пешеходной доступности 150 метров и не ближе 15 метров от окон домов (глава 15, п. 97 НГПСО 1-2009.66).
Расчет образования отходов в жилом секторе
Годовые нормы накопления отходов для населения утверждены Постановлением Главы администрации Ирбитского муниципального образования от 28.12.15 № 1302-ПА. Годовая норма накопления твердых коммунальных отходов на одного человека без учета крупногабаритных отходов -1,82 куб. м,  годовую норму накопления крупногабаритных отходов на одного человека в - 0,23 куб. м. 
Результаты расчетов представлены в табл. 12
Суммарный расчетный объем образования ТБО новой застройки составит 2562,5 м3/год.
Таблица 12
Объем образования отходов в жилом секторе
	Население, чел.
	Норма накопления ТБО, м3/чел в год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут
	Норма накопления крупногабаритных отходов, м3/чел. в год.
	Объем образования крупногабаритных ТБО, м3/год
	Потребное количество контейнеров, шт.

	1240
	1,82
	2275
	6,3
	0,23
	287,5
	24



Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО
Потребное количество контейнеров для сбора ТБО определяется по формуле:

[image: x006]
где Qr - расчетное накопление домового мусора в год, м3;
t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;
V - емкость 1 контейнера принимается 0,7 м3;
k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;
k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;
р - норма накопления на 1 чел./год, м3;
m - численность населения микрорайона, жилого района;
k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2 - 1,3.
Срок хранения мусора, иными словами, период его вывоза принимается по санитарным нормам от 1 до 3 дней, в проекте период вывоза принимается раз в 2 дня.
Минимальное количество контейнеров составит 24 штук.

[bookmark: _Toc457409003]2.7.5 Радиационная обстановка
Величина измерения МЭД гамма излучения дневной поверхности на текущий период по участку меняется в пределах от 0,10 до 0,17 мкЗв/час и не превышает допустимого значение МЭД гамма-излучения для территорий под строительство жилых домов 0,30 мкЗв/ч. Аномальных значений внешнего гамма фона не выявлено. 

[bookmark: _Toc457409004]Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4.1
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица 
измерения
	Современное 
состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория
	
	
	

	1.
	Площадь проектируемой территории
 всего
	га
	45,03
	45,03

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1
	 жилая территория
(участки индивидуальной жилой застройки)
	га
	-
	29,13

	1.2
	 участки детских дошкольных учреждений и школ
	
	-
	0,71

	1.3
	 учреждения и предприятия обслуживания 
	»
	-
	0,48

	1.4
	 тротуары, пешеходные дорожки
	»
	-
	3,36

	1.5
	 рекреационная зона
	»
	37,1
	7,13

	1.6
	улицы, проезды
	»
	0,18
	3,97

	1.7
	 объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
	»
	-
	0,44

	1.8
	 зоны сельскохозяйственного использования
	»
	-
	-

	1.9
	 прочие
	»
	7,75
	-

	2.
	Население
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	человек
	-
	1240

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	-
	28,65

	3. 
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. кв. м общей площади квартир
	-
	49,60

	3.2
	Новое жилищное строительство всего
	»
	-
	49,60

	4
	Потребность в объектах и учреждения обслуживания населения проектируемой территории 
	»/1000 чел.
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	Потребность мест/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	62/50

	4.2
	Общеобразовательные школы
	Учащихся/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	139/112



	Продолжение таблица 4.1

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3
	Учреждения дополнительного образования
	мест/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	27,28/22

	4.4
	 Магазины продовольственных товаров
	кв.м торговой площади/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	86,8/70

	4.5
	Магазины непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	211/170

	4.6
	Предприятия бытовых услуг (встроенные)
	раб. место/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	5/4

	4.7
	Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства 
	чел. занимающихся спортом/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	37,2/30

	4.8
	Спортивные залы
	кв.м/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	271,0/210

	4.9
	Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра)
	кв.м/ норматив на 1 тыс.чел
	-
	1209/975

	5.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	-
	6,3

	5.2
	Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах проектируемой территории
	»
	-
	-

	5.4
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	 постоянного хранения
	маш.  мест
	-
	В границах
участков

	
	 временного хранения
	»
	-
	

	6.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление  всего
	куб. м/сут
	-
	375,72

	6.2
	Водоотведение
	»
	-
	313,72

	6.3
	Электропотребление
	МВт
	-
	0,63

	6.4
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	-

	6.5
	Общее потребление газа
	м3/час
	
	170,5

	6.6
	Количество твёрдых бытовых отходов
	куб.м/год
	-
	287,5

	7
	Очистные сооружения ливневой канализации
	объект
	-
	1
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INOCTAHOBJIEHUE
riiaBbl MyHHIMIIAILHOT0 00pa3oBaHHs
ropox Upour

or A& anpens 2016 roma Ne J67
ropon Mpbut

O paspabomke npoeKma NAGHUPOSKU U NPOEKMA MeNCE6AHUA MEPPUMOPUU
NPUMEHUMENILHO K MepPUMOpPUL 3¢MeIbHO20 YUACMKA ¢ KA0ACMPOBbIM HOMEPOM
66:44:0103001:1155, pacnonosicennozo 6 1020-3anadHOU Hacmu MyHUKUNA1b-
Ho20 obpazosanusn 2opod Hpbum Ceeponogckoit oonacmu

B coorBerctBum ¢ ®enepansHeiM 3akoHOM ot 06.10.2003 N 131-®3 "O6
o0LIMX NMPHHIMIIAX OpraHU3allii MECTHOTO caMmoyIipaBieHusi B Poccuiickoit dene-
paruu", crateei 7 ®enepanbHoro 3akoHa ot 29.12.2004 N 191-®3 "O BBeneHuu B
neiictBue I'panmoctpoutensHoro konekca Poccuiickoit Penepanuu”, cratesamu 45,
46 I'panocTpouTensHoOro koxekca Poccutickoit @enepanun
INOCTAHOBJISIIO:

1.Crienuanu3upoBaHHOMY  OOJIaCTHOMY TOCYJApCTBEHHOMY YHHTapHOMY
npeanpustHio «O61acTHOM rocymapcTBeHHbIH LleHTp TeXHUYecKOoi WHBEHTapu3a-
LUH U PErHCTpAlliM HeABIKUMOCTH» CBep/UIoBcKoW obnacT pa3paboraTh HOKY-
MEHTALMIO 10 TUIAHUPOBKE M MEXEBaHUIO TEPPUTOPUH NPUMEHHUTEIBHO K TEpPUTO-
pUHM  3eMeJbHOr0 y4acTKa C KaIacTpOBBIM HoMepoM 66:44:0103001:1155, pacmo-
JIO)KEHHOTO B IOro-3amajHoi dactu MyHuIMnagbHoro obpaszoBanus ropox Mpout
CaeptoBcKoii obnacTy.

2. Otaery apXHUTEKTYpBI M TPaOCTPOUTENILCTBA aAMHHUCTPAIMH MyHHIIU-
nanpHOro obpasosanus ropox Mpour:
1) mocne cornacoBaHus NOKyMEHTallMH 110 IUIAHHPOBKE M MEXEBaHHIO TEPpH-
TOpUH 00eCIIedUTh MPOoBeIeHHe My OIMYHBIX CIIYIIaHHH [0 €e PaCCMOTPEHHIO;
2) IMOKYyMEHTAlMIO, TNPOTOKOJB! ITyOMMYHBIX CIYIIAHHH M 3aKIIOYEHHE O pe-
3y/nbTaTaX MyOJMYHBIX CIyLIAaHWH IO IUITAHUPOBKE W MEXEBAHUIO TEPPUTOPHU Ha-
IpaBUTh IaBe MyHuIumnansHoro o6pasoBanus ropox MpOut uist yTBepKaeHUS.
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3. Otmeny opraHM3allMOHHOM pabOTHl M HOKyMEHTOOOECHedeHHus] aJMUHUCT-
pauuu MyHununansHoro obpaszosanus ropox Upour (ITankpamkuna M.B.) B cpok
no 30 ampens 2016 roga omyGIMKOBaTH HACTOsIEE [TOCTAHOBIEHHE Ha OQHIH-
aJpHOM caliTe aJIMUHUCTPAIlMM M B OOLIECTBEHHO-IIONIUTHYECKOH raszere «Boc-
XOI».

4. Hacrosiee HOCTaHOBIEHHE BCTyNaeT B CHIYy CO JHS €ro OQHLIHAILHOrO
OITyOIIHKOBaHUSL.

5. KoHTpoJTb 32 HCIIOTHEHHEM HACTOSIIIErO IOCTAHOBIEHHUS BO3JI0KUTh Ha 3a-
MECTHTENS IIaBbl aIMHHUCTPAlui MyHUIIUNIATEHOTO oGpaaona}mx ropox Mp6ur
A.A . Bopucuxusa.

I'maBa MyHHIUTIAIBHOTO

obpasoBanus ropox Upout I'.A. AradoHoB

Bepno:
BeJIYIHUH CIIECIHATUCT B
OT/IeNIe OpraHHU3allMOHHOM

paboThl ¥ TOKYMEHTOOGeCIeYeH s 10.A. Muxanuna
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MUHHUCTEPCTBO

MPUPOJHBIX PECYPCOB [eHepanbHOMY IUPEKTOPY
U AKOJIOT U 000 «ITOPTAJITEO»
CBEPJIJIOBCKOI OBJACTHU
620004 r. Exatepunbypr, B.IT. ITnakcumny

yi1. Mansiesa, 101
Ten.:312-00-13, dakc 371-99-50
E-mail:mpre@egov66.ru
LY 0Y. 20/6 N 12-10-31/3860
Ha Ne 32-4/16 ‘ot 04.04.2016 .

O nammuun OOIIT

Ha Bam 3anpoc coo01aio, 4To Ha 3€MEJIbHOM y4acTKe, HCIpalinBaeMoM s
obbexta «IIpoBenenne Kommiekca paboT, HEOOXOAMMBIX JUil  (HOPMHUPOBAHMS
3eMeNBHBIX yYYacTKOB [l MHIMBHIYaJbHOTO JKHUJIMIIHOTO CTPOUTEILCTBA JILIOTHBIM
kaTeropusM  rpaxnad, CsepjioBckas — o6nacTs, B [Oro-3anaiHoil  4acT
MyHHIMTaIsHOro  ofpasoBanus r.  Mp6ur, 66:44:103001:1155,  reppuropus
MJIOMENBI0 OKOJIO 45 ra», coriacHo TMpeiCTaBieHHON cxeme, 0cob0 OXpaHieMble
NPUPO/IHBIE TEPPUTOPUH 0ONACTHOTO 3HAYEHHUS OTCYTCTBYIOT.

3amectuTenb MUHUCTPA B.B. Ilerpos

Mutuypa AnbOrHa AsiekCanapoBHa
(343) 312-00-13 (106.64)

OAO dlomurpadmet». 3ax. 2769. Tup. 1000





image6.jpeg
MUHUCTEPCTBO TTPUPOJIHBIX PECYPCOB POCCUIICKOM GEJIEPAIN
®EJIEPAJIBHOE ATEHTCTBO I10 HEJ[POTIOJIb30BAHHIO
(POCHEJIPA)

JEMAPTAMEHT IO HEJPOIOJIb30BAHHUIO
MO YPAJILCKOMY ®EJEPAJIBHOMY OKPYI'Y
(YPAJIHEJIPA)

620014 r. ExarepunOypr, yi. Baitaepa, 55 Tell. mpreMHo# 257-84-59

DB D5 RO/ 7. No (08 ~(12 /7O
vaNe_14-4//6 or_p04. L4 LOFE .

3AKJIIOYEHHUE
00 OTCYTCTBHH (HAJHYHH) MOJIE3HBIX HCKONAEMBbIX
HA HCIPAIHBAEMOM y4acTKe HeAp

Jano OOO «Ilopraireo» B TOM, YTO 3€MEJbHBIM YYacTOK C KaZaCTPOBBIM HOMEPOM
66:44:103001:1155 mmomansio 45 ra, KOHTYp KOTOPOIO IIOCTPOEH IO IpeCTaBICHHBIM
KOOPAMHATAM YIJIOBBIX TOYEK, pacloiokeHHbIH Ha Tepputopur MO I'opox Vpbut, roro-3ananuee
r.Mpbut, wucnpammBaeMsli ISl WHAMBHAYAJBHOTO O KHJIMIIHOTO CTPOUTEIBCTBA JIBIOTHBIM
KaTeropusM TpaJaH, YacTHYHO HaxomuTcs B rpanunax HOno-VpOHTCKOro MecTOpOXAeHHs
CTEKOJIbHOTO CBIPBsI, YUYTEHHOTo I ocynapcTBEHHBIM OaaHCOM 3amacoB KaK HepacHpeneNeHHBIH
tdoux (eM. rpadrueckoe npuaoxenne 1 macmrada 1:50 000).

BocrouHas dacTh WCIpamMBaeMOro ydacTKa HaxXOJWTCs B mpexenax VpOurckoro
MECTOPOXIEHUS] TEXHHYECKUX IOJA3EMHBIX BOJ (CM. rpaduueckoe NpuioeHwe 2 Maciraba
1:50 000). 3amacsr MectopoxzaeHus yrBepxaeHs! mpotokonom TK3 mpu I'VIIP mo CepioBckoit
obmactr ot 27.07.2004 r. Ne 35/04 B mpuBs3Ke K pacCcpelOTOYCHHBIM IO TeppuTopun r.Mpout
BO03a00PHBIM y4acTKaM, SKCIUTyaTHPYEMBbIM Pa3IMYHbIMA HEAPOIOJIB30BATEIISIMU JUISl TUTHEBOTO,
XO03SIHCTBEHHO-OBITOBOTO ¥ TEXHOJIOTHYECKOT0 BOXOCHAOKEHHUS TOPOAa.

JIpyrux BBIBJICHHBIX 3al1acOB MOJIE3HBIX HCKOMAEMBIX H JICHCTBYIOIIMX JIMIICH3UI HET.

Cpoxk JeficTBHS 3aKIIIOUCHHS COCTABILIET 3 ro/a.

3aMecTuTeNbh HauabHUKA

JlenapraMeHTa 0 HEPOIIOIB30BAHUIO — M =
1o YpasnsckoMy (eziepaabHOMY OKpYTy < LK

uct. Kuppsiaosa I'.JL.
ten. (343) 251-45-16
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T'uaporeosoruyeckoe 3akaodenne OO0 I'Tl «CsTHOII» Ne 9270/16-r
o pasmemennu oobexTa «IIpoBenenne komMmiexca padoT, He0GX0UMBIX ISl GOPMHPOBAHHS
3eMeJIBHBIX YYaCTKOB /ISl HHAHBHIYAJIbHOT'0 ;KAJTHIHOT0 CTPOHTEIbCTBA JIHIOTHHIMH
KaTeropusiMu rpaxaaf, CBepIoBckas 00.1acTh, B I0T0-3aNIa{HON YaCTH
MYHHIUIAJIbHOr0 00pa3oBanus r.pouT, kagacTpoBsIii kBapTan 66:44:103001:1155,
TEPPHUTOPHUS IVIOIAJBI0 0K0JI0 45 ray
(MyHHDHIAIbHOE 00pa3oBanne ropox Mpour)

13.05.2016r. r.ExarepunOypr

3akmouenne nano OOmiecTBY ¢ orpanuueHHON OTBeTcTBeHHOCTHIO «I[IOPTAJII'EO» Ha
muceMo oT 04.04.2016r. Ne 31-4/16 B cBsizu ¢ pasmemneHneM oOwvekra «IIpoBeneHHe KoMILIEKca
paboT, HEOOXOMMMBIX JUIL (OPMHUPOBAHMS 3EMENBHBIX YYacTKOB JUI HHJIMBHYaIbHOTO
JKIJTUITHOTO CTPOUTENIHCTBA JIIOTHBIMU KaTErOpHsIMH IpakiaH, CBepaioBcKas 00acTh, B I0ro-
3alagHOM  YacTH  MyHHIMOANPHOro  oOpasoBamms  r.MpOWT, KagacTpOBBIA  KBapTal
66:44:103001:1155, TeppHTOpHS ILIOIMAIBIO OKOJIO 45 ray.

CorjacHO TIPeACTaBIECHHON 3aKa34uKoM BHEMACINTAOHOH CHTYaIlMOHHOH CXEMBl, W
Tonomnanmera Macmraba 1:50000 paccmaTpuBaeMBIff y4acTOK pAacIOJIOKEH HA TEPPUTOPHU
MyHHIMIATBHOTO oOpa3oBaHus ropon Mpbur, B 3,2 kM roro-zamaxsee m.llmomepckmit ropona
Wpbur, B 3,2 kM 1oro-3amamHee >¢/1ctT. 194 kM, B 1,2 KM roro-zamajgHee TEPPUTOPHM COBX03a
Boctok Vpana (IWI0H0MHTOMHHKa), Ha JeBOOSpe)KHOM CKiIOHE p.I'ps3Hyxa (mpaBoOepexHBIi
mputok p.Jp6ur), B 2,4kxM oT ee pycma. IIOTOK IOJ3EMHBIX M IOBEPXHOCTHBIX BOJ OT
paccMaTpuBacMoOro y4dacTka HaﬂpaBHCH Ha CCBCP-B&H&H K Jory CeBepO-BOCTO‘IHOFO OPpOCTHPAHUAA,
0 KOTOPOMY IIpoTeKaeT Oe3bIMSHHBIN IPUTOK p.I'psizHyXa.

B HOMeHKIIaType Tonmorpa@HYecKuX IUIAHIIETOB YYacTOK pacroioxxeH Ha jucre O-41-XXI
(macmrab 1:200000) u Ha mucte 0-41-90-b (macmrab 1:50000). eorpadmueckie KOOpAHHATEI
YITIOBBIX TOYeK ydacTka: 1 - 57°38°34”c.m. u 62°59°137B.11.; 2 - 57°38°19”c.1m. m 62°59°527B.11.; 3 -
57°38°077cmr. u 62°59°517B.1.; 4-57°38217%cm. u 62°59°16”B.a.; 5-57°38°03"c.m. u
62°59°08”B.11.;6 - 57°38° 12 c.im. u 62°58°51”B.11.

B CTPyKTYypHO-THAPOTE€OJIOTHYECKOM OTHOIICHHHM Y4YacTOK Pa3MEINCHHS O00BEKTa
pacmonoxeH B 3amaaHoit wactu Mpreim-OGckoro apresmaHckoro OacceifHa (cTpyKTypa
BTOPOr0 IOpsAKa), BXOAAIIEro B cocTaB 3amaaHo-CHOHPCKOTO apTe3naHCKOTro OacceHiHa
(cTpykTypa HEepBOTO IHOpPSIKA), JUIS KOTOPOrO XapaKTepPHO JTAXKHOE pPa3sBUTHE BOJOHOCHBIX

TOPHU30HTOB.
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CBepXy 3ajleraloT YEeTBEPTUYHBIE H OJMIOIEHOBBIE, IPEMMYIIECTBEHHO IJIMHUCTHIE
OTJIOXKEHHS! CPEIH KOTOPHIX BCTPEUAIOTCs IPOCIION H JIHH3BI EeCYaHbIX pasHocTel. VX moacTuiator
BOJIOYTIOPHBIE OTJIOXKEHHs YEraHCKOH M HMPOMTCKOH CBAT DOLEH-OJMTONEHA, IPEICTABICHHBIE
[JIMHAMH ¥ JUaTOMHTaMM. Hibke 3ajeraeT HIDKHEIOLCHOBBIM BOJOHOCHBIM TOPH30HT,
TIpe/ICTABIEHHEIH OIIOKAMH CEPOBCKOM CBHTBI, TIlyOHHA €ro 3aleraHus yBeIMIHBACTCSA B BOCTOYHOM
HATPABIIEHUH. JOIEH-UETBEPTUUHBIC OTIOKEHNS, NIEPEKPHIBAONIHE TOPU3OHT, OOYCIABIMBAIOT
€ro HaIOPHEIH XapaKTep U XOPOIIYIO 3aIUINEHHOCT MOA3EMHBIX BOJI TOPH30HTA OT 3arpA3HEHHU C
MOBEPXHOCTH (MOIIHOCTH IEPEKPHIBAIONINX OTIOXKEHHH IO CKBAXHHAM, PACIOJIOKEHHBIM HA
TeppUTOpHE COBX03a Bocrok VYpama cocraBmser 63,0 ). BomooOuibHOCTE TOpH30HTA
HEpABHOMEDHAS ¥ OTpENeNseTcs MPenMyIIeCTBeHHO —TPEIMHOBATOCThIO omok. Hanboree
BOJOOGHIIBHEI OINOKH B JONHHAX peK. JIeOWT CKBaXHH M3MEHSeTcs OT 5 [0 25mm’/c Tipu
npeoGmamaromeM - 2-5mv’/c.  OCHOBHOH 006BeM IHMTAHHS TOCTYNAET B HIJKHEIOLEHOBEIH
BOJIOHOCHBIH TOPHM30HT B Y3KHX IPHIOJNMHHBIX 30HAX M Ha IUIOWIAIAX pPacHpOCTPAHCHHUS
AUIOBHANBHBIX  TEppac IyTeM TepeTeKaHusi 13 aLTOBHATBHOTO TOpH30HTa. Pasrpyska
OCYIIECTBISAETCH B MOMMEHHOH YacTH IOIMH PEK B ATIOBUAIBHBIH BOJOHOCHBIA IOPH3OHT, B

MECTaXx, TJIe OTJIOKEHHUsI YeraHCKON U UPOUTCKON CBHT YaCTHYHO Pa3sMBITEHL

Hemocpe/ICTBEHHO Ha yYacTKe, OTBOAUMOM O] pasMeleHue 00beKTa, HIKE OT HEro Imo
MOTOKy ¥ B 30HE BO3NEHCTBHS IPOJMICH3MPOBAHHEIX YYAaCTKOB BOJO3a0OPHBIX  CKBAKHH
NHUTHEBOTO HA3HAYCHHUSI HE 3aPETHCTPHPOBAHO.

PaccMaTpuBaeMBIif Y9ACTOK PAaclONOKeH Ha KpaifHeM 1oro-3amajaom ¢uarnre MpGurckoro
MecTopoxieHns mon3eMubx Box (MIIB), mpencTaBIeHHOrO paccpefOTOUCHHBIMH 10 IIOMANK
MHOTOUWCICHHBIMA  OJMHOYHBIMA  BOJ03a0OpHBIMH  CKB@XMHAMH,  OKCIUIYaTHPYCMBIMH
PAsIMUHBIMH IPEIIPHUATHSIME TOPOJA Uil IMTHEBONO M TEXHHYECKOTO BOJOCHA0KEHHI.
BanaHCOBbIC 3amachl TEXHUYECKHX MOA3eMHBIX Boj Vpburckoro MIIB yTBepIeHBI IPOTOKOIOM
TK3 npu Ypansenpa ot 27.07.2004r. Ne 35/04 B xommdectse 13,6 THIC.M>/CYT TI0 CyMMe KaTeropit
B+C;.

Brmxaitmue Bomo3abopubie ckBaxkunbl Ne 3340, 6/m p6urckoro MIIB pacnonoxeHs! B
1,5KM CceBepo-BOCTOUHEE DACCMATPHBACMOrO YJYacTKa pasMeIleHHs O0BEeKTa, Ha TePPHTOPHH
coBxo3a Bocrok Ypana (IUI0JONUTOMHHK). 3amackl IOJ3EMHBIX BOJ[ [0 CKBOXHHAM YTBEPIKICHBI
mo xateropun Ci B oCmeif cxeme GanaHcOBON HpHHAIEXHOCTH (2,46 TEICMY/CYT IS Beex
CKBaXKWH yYaCTKOB, SKCIUTYaTHPyeMBIX 0e3 0(pOpMITEHHUs TIUIEH3HH Ha HEAPOIIOIb30BaHHE C LEbI0
JOOBIUM TOJ3EeMHBIX BOJ) C PacyeTHBIM BOgooTOOpoM 151,2 M*/cyT. Ha MOMEHT yTBEpXKICHHS
3amacoB MOx3eMHEIX Box (2004r.) cxBaxkunbl No 334, 6/H SKCILTyaTHPOBAIKCE JUI BOJOCHA0KEHHS

IUIOZIONHTOMHAKA C BOJOOTOOpOM Ha ypoBHe 8-9 M°/cyT. CBenemmit 06 HX 9KCIUyaTallid B
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HACTOSIIEE BpeMsl B YpalHeapa He WMEETCsl, JIMICH3Us. Ha HEAPOIOIb30BaHUE C IENBIO J0OBIYH
MOI3EMHBIX BOJI Ha BOJJ03a00PHOM yJacTKe YKa3aHHBIX CKBKHH HE 0(OpMILLIach

VunurhiBas ykasaHHOe BbIlle, pasMerneHne oObexra «IIpoBeieHHEe KoMILiekca paboT,
HEOOXOMUMBIX Uit (OPMHUPOBAHUS 3EMENBHBIX YYaCTKOB UL HMHIWBHIYaIbHOIO JKUIMIIHOTO
CTPOMTENBCTBA JIBIOTHBIMHI KaTerOpUsIME IpakaaH, CBepuIoBcKas 06JI1acTh, B I0ro-3aafHoN JacTH
MYHHIUIATBHOTO 00pasoBanus r.MpOuT, kamactpoBslid kBaptan 66:44:103001:1155, teppurtopus
IUIOMANBI0 OKOJO 45 ra» Ha HCIpPAIlfBacMOM 3aKa3dMKOM YYacTKE IO THIPOI€OIOTHYECKOM

YCIIOBUSAM BO3MOXHO.

Hupexrop OOO I'll «CeTIHO H.B.Bo3Hecenckast

OkcrnepT:
I".B.TutoBa
T.(343) 257-91-60
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@ YuyacTok 1oj pa3MerneHue 00beKTa
3340 A’

kxBaxxuHsl Vpourckoro MIIB
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MMPOTOKOJI Ne 101-TIB
3ace1aHus CeKIUH T'e€OJIOTHYECKOr0 H3yUeHH s  BOCIPOU3BOICTBA
MHHepaTbHO-CBIPheBOH 6a3pl nox3eMubx Bog HTC Vpammeapa

16 mas 2016r.
r. ExatepunOypr
[MPUCYTCTBOBAIJIM:
Ipencenarens cexuyu HTC,
3am. HauaneHuka oTaiena reoloruu 1 .
JiMLeH3upoBaHus Mo CBepioBCKoH obnacTn JI.B. Konsuios

3am. IIpencenarens cexuunt HTC Vpanuenpa,
Havanenuk otnena reosorud 1

HHGHOPMAIIHOHHOTO 0beCTIeUeHH s E.IL. XykoBckas
I'nasusiit ruaporeonor ®BY « TOI'U no YpdO» E.P. Yepenanona
Betyimuii HHKeHep FHAPOreoorHyeckoro OTAena

OBY «TOI' mo YpdO» B.I1. HoBukoB
Cexperapb cexuuu HTC,

T'naBHBIH CrIELHATUCT-9KCIIEPT OTAENA
JIMLIEH3UPOBAHUS TBEPABIX MOJIE3HBIX
uckonaeMsix, YBC U monseMHbIX BOJ M.A. BxxeBckas

ITOBECTKA JTHSI:

1. Paccmorpenue ruzpporeosorndeckoro 3axmodenus OO0 I'TT «CBTLIOII» Ne 9270/16-r o
pasmemennn  obbexra «IIpoBemeHue KoMIUIeKca paGoT, HEOOXOAMMBIX I  (HOPMHpPOBAHHS
3eMENBHBIX yYaCTKOB JUIS HH/MBH/IYaJIbHOTO YXHIIHIIHOTO CTPOHTENIHCTBA JIBIOTHBIMU KaTeTOPHIMU
rpaxaas, CBepuloBcKasi 001acTh, B FOro-3amajHoi YacTH MyHHIHIAIbHOro obpasoBanms r.Mpbur,
KamacTpoBbIi KBapran 66:44:103001:1155, TeppuTopus IUIOMAABI0 OKONO 45 ray (MyHHIHIIAIEHOE
obpazoBanue ropoy HUpbur), BeyranHoro OOmeCTBY € OrpPaHHYEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO
«ITIOPTAJITEO».

CJIYIIAJIU: coobmenue bxepckoiif MLA.
HTC OTMEYAET:

1. Tmnporeonormdeckass XapaKTepPHCTHKAa YdYacTKa B IPEICTAaBIEHHOM HA PacCMOTPEHHE
3aK/IIOUEHHH IPABHIIbHAS K BO3PAKEHUH HE BBI3BIBACT.
HTC IIOCTAHOBIJISIET:

CornacuteCs ¢ BBIBOJAMH, H3JIOKEHHBIMH B rujporeoyorudeckom 3akmodenun OO0 I'TI
CeTIOIl» Ne9276/16-r 0 TIMEPOreONOrHYECKHX YCIOBHSAX yYacTKa ¥ BO3MOXHOCTH IIO
THIPOTEOIOTHYECKHM — YCIOBHSIM  pasMmemieHuss oOwsekra  «[IpoBeneHne Komiuiekca —paborT,
HEOOXOMUMBIX I (OPMUPOBAHUS 3EMENBHBIX YYaCTKOB JULI HHIMBHIYaJIBHOIO KHJIHIIHOTO
CTPOHUTENHCTBA JIBTOTHBIMH KaTerOpUsAMH rpakaaH, CBepaioBckas o0IacTh, B IOro-3alagHON YacTH
MyHHIHIIANBHOTO oOpa3zoBanus I.Jpbur, kamacTposbli kBapTan 66:44:103001:1155, Tepprropus
IUIOIIA/IBI0 OKOJIO 45 ray (MyHHIMIATbHOE 00pa3oBaHue ropox Mpowur).

Ipencenarens cexuun HTC,
3am. HavanpHuka oTiena reojiorni u
JIHIEH3HpoBanus 110 CBEPIOBCKOIf Of

Cexperapp cexnunt HTC Vpanueapa
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